
Nieuw – met innovatieve 

bevestiging

Hahn Türband 4

Voor metalen kwaliteitsdeuren
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1	� Vorm- en kleurhoudende  
kunststofdelen voor een  
permanent mooie optiek

2	�   Massieve RVS / inox as voor 
grote stabiliteit

2	�   Verstelster geïntegreerd  
– dus steeds ter plaatse  
beschikbaar

3	� Horizontaalverstelling 
traploos + 2,5 mm / – 2,5 mm 
door één persoon uit te voeren

4	� Massieve scharnierdelen  
elegant design – vlotte werking

5	� Doorlopende as  
in RVS / inox – verhoogt de schar-
nierstabiliteit

6	� Onderhoudsvrije as en bus  
– niet smeren

7	� Zelfclipsende afdekstukken  
– met geïntegreerde  
blokkeringschroef

8	� Innovatieve bevestiging met 
de Hahn ankerschroef  
– voor een snelle montage

9	 �Dichtingsaandrukverstelling  
+ 0,5 mm / – 0,5 mm bij  
ingehangen vleugel

J	� Eenvoudige hoogteverstelling  
traploos + 3 mm / – 2 mm zonder 
de vleugel uit te nemen

Hahn Türband 4
Knoopvormige opbouwscharnier  
voor metalen deuren

Meer voordelen

n �Toepasbaar op de meest voorkomende  
aluminium profielen

n �Combinatiemogelijkheden en bevestigings-
varianten voor naar binnen- en naar buiten 
draaiende deuren, evenals wisselprofielen en 
hoekconstructies

n �Varianten zowel voor deuren met extreem bre-
de als smalle profielen

n �Belastbaar tot 220 kg (3-dlg) en 180 kg (2-dlg) 
afhankelijk van de profielsamenstelling en toe-
passing

n �Speciale uitvoeringen voor vouwdeuren en 
brandwerende deuren (EN 1627)

n Verstelbaar in 6 richtingen

n �Anodisatie en standaard RAL kleuren  
verkrijgbaar
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De snelste Hahn-scharnier aller tijden ...

... met innovatieve bevestiging 

De Hahn Türband 4 scharnier wordt rechtstreeks met de nieuwe ankerschroef op de pro-

fielen verschroefd. Deze bevestiging is mogelijk op de meest gangbare geïsoleerde pro-

fielen. Het overbruggen van de voorkamers door afstandsbussen is niet meer nodig. De 

ankerschroef voorkomt  vervorming van de profielkamers.

Dit scharniersysteem is zowel toepasbaar op naar  

binnen- als naar buiten draaiende elementen, met  

wisselprofielen of hoekcombinaties.Ook bij extreem 

brede – of smalle – of opdekprofielen, vouw- en 

inbraakwerende deuren kan de Türband 4 scharnier 

toegepast worden. 
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Montage-advies
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Ø 11 mm boren. Afdekstuk opclipsen. 
Kappen opsteken.

vleugeldeel op het profiel plaatsen en door  
minstens 2 profielwanden van minimum  
1,6 mm elk verschroeven.

Hoogteverstelschroef 
indraaien.

Snellere montage =  
efficiënter produceren  
zo luidt de formule waardoor 
deurfabrikanten de rentabiliteit 
kunnen verhogen. 



De nieuwe Türband 4 scharnier 

behaalde het 3-sterrencertifikaat  

bij het nederlandse SKG instituut, 

het bewijs van de inbraakwerende 

werking van dit scharniertype op 

aluminium deuren.

Ook in labotesten heeft de Tür-

band 4 meerdere minuten stand 

gehouden bij inbraakpogingen.  

In de praktijk vormt deze scharnier 

een belangrijke hindernis voor 

inbrekers.
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Een veilige keuze



Gebruiks­
klassen

Duurzaam­
heid

Gewicht 
van het 

testelement

Brand- 
werendheid Veiligheid

Corrosie­
bestendig­

heid

Inbraakwe­
rendheid

Scharnier­
klasse

4 7 7 1 1 4 1 14

4 7 7 1 1 4 1 14

Verklaring van de tabel vind je op www.dr-hahn.nl



Verstelmogelijkheden

Dichtingsaandruk 
verstellen

Lagerbus 90° draaien 
tot ze in de  
uitsparing klikt 
(dichtingsaandruk  
+ 0,5 mm / – 0,5 mm). 

De onderste lagerbus 
90° draaien met de 
verstelster tot ze in 
de uitsparing klikt.

Gecertificeerde kwaliteit  
voor intensief gebruik

Aangezien deze nieuwe scharnier zeer vaak wordt toegepast op  

rook- of brandwerende- of vluchtdeuren, is de CE certificatie  

noodzakelijk. Türband 4 behaalde bij deze testen volgens EN 1935  

de hoogste klasse, namelijk 14, en is dus geschikt voor deuren voor 

intensief gebruik. De basisuitvoering is zelfs al geschikt voor  

brandwerende deuren. Afhankelijk van de gebruikte profielen en  

toepassingen mag het vleugelgewicht bij de standaard uitvoering  

met de ankerschroeven oplopen tot 220 kg.
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Hoogte- 
verstelling  
+ 3 mm / – 2 mm 

Horizontaal-

verstelling  
+ 2,5 mm / 
– 2,5 mm

Made in Germany



Na de succesvolle lancering van de schro-

efankers, die in vele gevallen reeds stand-

aard gebruikt worden, was de  

rechtstreekse bevestiging met de anker-

schroef een logische stap. De hoge uit-

trekwaarden van de schroefankers vinden 

we ook terug bij de ankerschroeven bij 

profielwanden met een minimale dikte 

van 1,6 mm.

Een stabiele situatie

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Hahn Türband 4  
Bevestigingsplaat

Hahn Türband 4  
Ankerschroef

Hahn Türband 4  
Afstandsbus

Vervorming in mm

Vleugelgewicht in kg

Geringe vervorming = stabieler = grotere nauwkeurigheid

35 104 173 243 312 381 451 520 589 659 728 797 867
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Belasting bij 90° opening (theoretische vleugelgewichten)



Techniek

Hahn Türband 4

Voor metalen kwaliteitsdeuren





Boormallen
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Algemene scharnierberekening

Voor de scharnierberekening zijn volgende parameters bepalend:  

vleugelafmetingen, vleugelgewicht, profielwanddikte, kaderbevesti-

ging, openingswijze, gebruik, scharnierbevestiging. Deze gegevens 

zijn noodzakelijk voor een nauwkeurige berekening.

Bij deze algemene scharnierbestukkingsvoorstellen wordt uitgegaan 

van profielen met een wanddikte van 2 mm en een breedte van  

45 mm. Aangezien enkele profielsystemen hiervan afwijken en de 

bevestiging een belangrijke rol speelt, raden we aan dat u in  

twijfelgevallen gebruikt maakt van onze kostenloze calculatie- 

service. Hiervoor dient u ons enkele noodzakelijke gegevens te 

bezorgen. Dit kan u doen door het aanvraagformulier in te vullen.  

LET OP: alle resultaten en berekeningen zijn enkel van toepassing 

op originele Hahn-scharnieren.
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Objekt

Max. 
vleugel-  

afmetingen 
[mm]

Max. 
vleugel- 
gewicht 

[kg]

Deur-  
sluiters  
boven 
OTS

Draai-  
deuraan-  
drijving

Sluit- 
volgrege- 

laars

Aanbevolen 
scharnierverdeling

Verdeling

Privaatwoning 1250 x 2000 160   

2 stuks 2-delig

Afstand van de  

vleugelrand ongeveer 

150 mm

Privaatwoning 1250 x 2000 180    

3 stuks 2-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Appartement 1250 x 2000 160   

2 stuks 3-delig

Afstand van de  

vleugelrand ongeveer 

150 mm

Appartement 1250 x 2000 180     

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Appartement 1250 x 2000 160 n
   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Appartement 1250 x 2000 180 n
    

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 160 n

   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 180     

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 160 n

   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 180 n

    

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 160 n

   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 180 n

    

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.





Uitvoeringen voor de montage met de Hahn ankerschroef

Andere toepassingen op aanvraag

Bestelcode

 A901 000 

 A951 000
 A902 000 

 A952 000
 A903 000 

 A953 000

www.Dr-Hahn.de

 A904 000 

 A954 000

 A905 000 

 A955 000
 A906 000 

 A956 000
 A911 000 

 A961 000
 A912 000 

 A962 000

 A913 000 

 A963 000
 A914 000 

 A964 000
 A915 000 

 A965 000
 A916 000 

 A966 000

 A921 000 

 A971 000

www.Dr-Hahn.de

 A922 000 

 A972 000
 A923 000 

 A973 000

www.Dr-Hahn.de

 A924 000 

 A974 000

 A925 000 

 A975 000
 A926 000 

 A976 000
 A927 000 

 A977 000
 A928 000 

 A978 000

www.Dr-Hahn.de

 A929 000 

 A979 000

www.Dr-Hahn.de

 A930 000 

 A980 000

www.Dr-Hahn.de

 A931 000 

 A981 000

www.Dr-Hahn.de

 A932 000 

 A982 000

www.Dr-Hahn.de

 

www.Dr-Hahn.de
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Voorbeeld:  

A901  B   T  000  

 EV1, 48 mm, staal

K	 =	37,5 mm, RVS / inox 

T 	 =	� 48 mm, staal

V	 =	� 48 mm, RVS / inox 

W	 =	� 58 mm, staal 

Y 	 =	� 58 mm, RVS / inox

S 	 =	� 58 mm, voor stalen profielen

M 	 =	� 74 mm, staal

 N 	 =	� 74 mm, RVS / inox

 B	 = EV1	

 R	 = Electrobruin mat

G	 = RAL 9016

Hahn ankerschroef

Voor stalen profielen Bevestigingsplaten 
op aanvraag

Voor aluminium profielen

S

58 mm

Artikelnummer 
op aanvraag

Artikelnummer 
op aanvraag

Algemene scharnierberekening

onderhoudsvrije teflon-  

houdende kunsstof  

– niet smeren!

Objekt

Max. 
vleugel-  

afmetingen 
[mm]

Max. 
vleugel- 
gewicht 

[kg]

Deur-  
sluiters  
boven 
OTS

Draai-  
deuraan-  
drijving

Sluit- 
volgrege- 

laars

Aanbevolen 
scharnierverdeling

Verdeling

Privaatwoning 1250 x 2000 160   

2 stuks 2-delig

Afstand van de  

vleugelrand ongeveer 

150 mm

Privaatwoning 1250 x 2000 180    

3 stuks 2-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Appartement 1250 x 2000 160   

2 stuks 3-delig

Afstand van de  

vleugelrand ongeveer 

150 mm

Appartement 1250 x 2000 180     

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Appartement 1250 x 2000 160 n
   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Appartement 1250 x 2000 180 n
    

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 160 n

   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 180     

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 160 n

   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 180 n

    

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 160 n

   

3 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 

150 mm onder het  

bovenste scharnier

Ziekenhuis, 

school, …
1250 x 2000 180 n

    

4 stuks 3-delig

Derde scharnier ongeveer 
150 mm onder het boven-

ste scharnier, het vierde 
scharnier in het midden.

K

37,5 mm

T	  V

48 mm

W	   Y

58 mm 74 mm

M	   N



Toebehoren

Boormal bestaande uit:	 Afstandhouders

n 1 boorplaat  

n �3 paar afstandshouders voor de schaduwvoeg (SN) 

(4, 5 en 6 mm)

n �2 stiften met diameter 5 mm voor de montage 

van de afstandhouders

Artikelnummers zie pagina 10

4 mm, 5 mm  

of 6 mm

Ombouwset voor een snelspanboormal bestaande uit:

n 2 spanners

n 2 grote afstandhouders met 4 schroeven M6 x 75

n 1 kleine afstandhouder met 2 schroeven M6 x 60

n 4 schroeven M6 x 40 (voor montage zonder afstandhouders)

De montage van de spanset wordt uitgevoerd op de bestaande boormal.  

De snelspanboormal is geschikt voor profielbreedtes tot ongeveer 90 mm  

(kader) en 110 mm (vleugel). 
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Snelspanboormal 

1 Afstandhouders langs de scharnierzijde vallen weg 
2 Profielen kantelen niet meer 
3 �Minder spanwerktuigen – Geen lastige spanschroeven 

om de boormal te bevestigen
4 Profielaangepaste montage
5 Drukblokken uit profielbeschermende kunststof
6 spanner instelbaar naargelang de profieltoleranties 

Gelieve ons te  
contacteren indien u 

een snelspanboormal 
wenst te bestellen.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

Inbraakwerende accessoires  
(speciale uitvoering voor inbraakwerende deuren)

1 �Kogelset 
Bij naar buiten draaiende deuren kan u de kop van de  

bevestigingsschroeven beveiligen door er kogeltjes in te slaan.
2 Plaat om tussen scharnierdeel en profiel te plaatsen 
3 �Dievenklauw met kraag  

Dievenklauw met kraag voorkomt het gewelddadig verplaatsen  

van de deurvleugel
4 Profielgebonden bevestigingsplaten

Artikelnummers: zie ommezijde



Speciale varianten
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Bij bestelling de  
profieltekening bijvoegen.

Standaard samenstelling 
noodzakelijk.

Onderlegplaten

n voor opdekdeuren

n voor hoekconstructies

Toebehoren: onderlegplaten, langere centreer-

ringen, langere schroeven.

Speciale boormallen voor opdekdeuren

Speciale RVS / inox uitvoering

Vouwdeurscharnieren

Loopwagenscharnier voor vouwdeurbeslag M12 en M16

Brede bevestigingsplaten voor profielen met dunne wanden

Geleidende scharnier 

onderaan

Bevestigingsplaat

Speciale uitvoering voor hout-alu combinaties



Onderdelen

1 Kaderdeel

2 Vleugeldeel

3 �Afdekstuk kaderdeel

4 �Afdekstuk vleugeldeel

5 �Bevestigingsplaat

6 Schroef

7 As / pen

8 Lagerbus

9 �Tegenloopschijf

J Hoogteverstelschroef

K �Afdekkap kaderdeel

L �Afdekkap vleugeldeel

M Standaard vernauwingshuls

N Schroef M8 x 25

O �Puntschroef M6 x 10

P Verstelster

5	� Artikelnummer op aanvraag  

8	� A900K0010 wit  
A900K0000 zwart  

	 A900K0013 wit 

	 A900K0003 zwart  

K	� A900K0014 wit    
A900K0004 zwart     

L	� A900K0012 wit    
A900K0002 zwart     

14

1	� Artikelnummer 
op aanvraag

J	� A900G0000    

M	� A900G0004    

3	� Artikelnummer 
op aanvraag

6	� EF15000806    

N	� E1512801    O	� D914M6X10    P	� A900G0001   

2	� Artikelnummer 
op aanvraag

9	� A900K0011 wit    
A900K0001 zwart      

4	� Artikelnummer 
op aanvraag

7	� A900E0000 
A900E0001 



Verstelbare afstandsbussen

RVS – Inox uitvoering

13.5 mm
–

17.5 mm
geel

17.5 mm
–

25 mm
rood

25 mm
–

32.5 mm
groen 

32.5 mm
–

40 mm
blauw 

40 mm
–

47.5 mm
zwart

A650A0020 A650A0022 A650A0024 A650A0026 A650A0028

A650A0021 A650A0023 A650A0025 A650A0027 A650A0029

De 11 mm boringen opboren tot  

15 mm diameter. De hoofdkamer 

niet doorboren.

Steunbouten in de bevestigingsplaten 

schroeven (speciale schroevendraaier). 

Aanbevolen aandraaimoment 12 

tot 17 Nm. De kraag steunt op de 

hoofdkamer.

Afstandsbussen op de steunbouten 

schroeven tot deze volledig vlak  

liggen met het profiel.

Scharnierdelen in de steunbouten 

vastschroeven. Aanbevolen  

aandraaimoment 20 tot 30 Nm.

15

Bij profielen met een wanddikte van minder als 1,6mm dient de Türband 4 

scharnier bevestigd te worden met bevestigingsplaten – en indien nodig  

regelbare afstandsbussen. Voor deze bijzondere toepassingen zijn speciale 

technische varianten beschikbaar. 
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Artikelnummers 
Toebehoren

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach

Phone + 49 (0) 2166 / 954-3 · Fax + 49 (0) 2166 / 954-444 · Internet www.dr-hahn.nl · E-Mail verkoop@dr-hahn.nl

Positionerings-
hulpstuk

A650A0039

Vernau-
wingsboor-
mal

A650A0056

Trapboor

A650A0035

Dievenklauw

A650A0017

Kogelset

A950A0011

Hahn Türband 4

A850A0000

Dievenklauw 
met kraag


