
KÖMMERLING 76 
Middendichtingssysteem 

V e n s t e r s  e n  d e u r e n  i n  P V C

Het  topmerk bi j  u i tstek .



  Een hoog warmte-isolerende  
middendichtingssysteem met staal-
versterking en met een bouwdiepte 
van 76mm heeft in de standaarduit-
voering al een Uf-waarde van  
1,0 W/(m²K).

  Uitgebreid aanbod aan beglazingen 
tot en met 50 mm voor ontwerpen 
met modern drievoudig glas 
of modern functioneel glas. 
(veiligheids-, inbraakwerend-, 
geluidswerendglas)

  Betere levenskwaliteit dankzij  
perfecte geluidsisolatie.

  Extra veiligheid dankzij de  
inbraakwerende kenmerken.

  Stevige en weerbestendige  
oppervlakken die gemakkelijke te 
onderhouden zijn.

  Behoudt zijn waarde dankzij de 
duurzaamheid  en een uitstekende 
kwaliteit. 

  Smalle profielen die de lichtinval 
optimaal benutten.

KÖMMERLING 76 

Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of verbouwen van uw  
woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Hoge energiewinsten, tijdloze stijl 
en duurzame kwaliteit zijn de beslissende factoren. Ze verhogen de waarde van uw 
woning en bieden comfort en stabiliteit voor uw gezin.

O n t d e k

meer  levenskwal i te i t .

KÖMMERLING 76 is het beste systeem 
in zijn klasse.  

Het is een uniek, universeel systeem dat 
verkrijgbaar is in talloze variaties en kleuren. 
Het biedt gloednieuwe ontwerpmogelijkheden 
om een duurzame leefomgeving te creëren 
voor klanten die hun woning bouwen of 
renoveren.

Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs 
drievoudige beglazing met modern isolerend 
glas mogelijk is, ondanks het eerder smalle 
profiel. 

Dankzij het innovatieve montageconcept kan 
een professionele installatie snel, schoon en 
eenvoudig worden uitgevoerd. Hierdoor kunt 
u zonder problemen oude ramen vervangen 
door nieuwe, moderne ramen met het 
KÖMMERLING 76 systeem.

 

 



K Ö M M E R L I N G  7 6 .
H e t  r a a m  m e t  e e n 
m e e r w a a r d e .

De raamprofielen zijn ontworpen voor de plaatsing van speciaal  
veiligheidsbeslag en andere inbraakwerende middelen.

V e i l i g e r

De profieloppervlakken van hoge kwaliteit zijn uiterst weerbestendig 
en gemakkelijk te reinigen.

G e m a k k e l i j k e r  i n  o n d e r h o u d

Optimaal gedimensioneerde staalversterkingen zorgen voor de per-
fecte stabiliteit van het raam. Bij de uitvoering AluClip Pro kunnen de 
aluminium voorzetschalen de statische functie overnemen.

M e e r  s t a b i l i t e i t

De milieuvriendelijke PVC van de hoogste kwaliteit, met greenline-label,  
staat garant voor duurzaamheid en verhoogt de waarde van uw woning

M e e r  k w a l i t e i t s w a a r d e

7 6  m m
Raamprofielen met zijn beperkte inbouwdiepte geeft niet alleen nieuwe 
woningen een mooiere uitstraling, maar is ook geschikt voor renovatiemarkt 
alsook voor projecten met complexe architecturale en energievoorschriften.

In combinatie met optimale geluidswerende beglazing biedt het  
KÖMMERLING 76 raamsysteem optimale geluidsisolatie tot 47 dB.

M e e r  g e l u i d s i s o l a t i e

Smalle profielen maken het transparant glasoppervlak nog groter. Onze 
profielen zijn ook beschikbaar met een uitgebreid gamma van gekleurde 
folies, waarbij u kunt kiezen uit houtdessins of uni-kleuren of kunnen 
voorzien worden met aluminium voorzetschalen voor een persoonlijke 
aankleding.

M e e r  d e s i g n m o g e l i j k h e d e n

De isolerende kamers en de variante met proEnergyTec technologie  
verzekeren een uitstekende warmte-isolatie.

M e e r  w a r m t e - i s o l a t i e
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KÖMMERLING 76 

O n t d e k

onze bi jpassende deuren.

Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van een 
gebouw en geven het zijn eigen unieke karakter. Wat uw wensen ook zijn, met 
KÖMMERLING 76 ontwerpt u ramen en deuren die voldoen aan uw persoonlijke 
voorkeuren. Zowel inbraakveilige- als geluidswerende deuren staan  
ter beschikking met hun aangepast beslag.

  Huis-, balkon- en terrasdeuren.

  Uitstekende bescherming tegen  
indringers: tot en met weerstandsklasse 2 (WK 2).

  Zeer hoge stabiliteit door specifiek  
gedimensioneerde staalversterkingen en  
meelasbare hoekverbindingen.

  Maximale vleugelgrootte:  
Voordeur, één deurvleugel 1200 x 2400 mm 
Voordeur, tweede deurvleugel 1000 x 2400 mm

  Speciaal functioneel glas of traditionele  
deurbeglazing tot 50 mm.

  Uitstekende dichtheid door een dubbele dichting  
van de drempel.

  Perfect bestand tegen regen en wind.

  Hoge thermische isolatie.

  Brede waaier aan ontwerpmogelijkheden  
met een uitgebreid kleurenassortiment,  
gestructureerde oppervlakken en stijlvolle  
aluminium voorzetschalen.

KÖMMERLING 76 is niet alleen ons innovatiefste, maar ook ons meest uitgebreide systeem voor 
ramen en deuren. Het voldoet aan al uw wensen.


