
STD
Standaard 
uitvoering

FIX
Stormvaste 
uitvoering 

(enkel met motor 
verkrijgbaar)

CAP
Zonwering op 

uitvalarm 
(enkel met motor 

verkrijgbaar)

DucoTwin 120 ‘ZR’ (AK) 
TronicTwin 120 ‘ZR’ (AK)

 ventilatie + zonwering

Oprolmechanisme: manueel of met motor*
Geluiddemping ventilatie: standaard en AK
Onzichtbare plaatsing bovenop kozijn achter het spouwblad
Plaatsing / onderhoud van doek: aan binnenzijde

BUIS Ø 50 BUIS Ø 63
B: 2600 mm B: 3400 mm
H: 4000 mm H: 3000 mm
Opp: 7,5 m² Opp: 7,5 m²

BUIS Ø 50 BUIS Ø 63
B: 2600 mm B: 3400 mm
H: 5000 mm H: 5000 mm
Opp: 7,5 m² Opp: 7,5 m²

BUIS Ø 50 BUIS Ø 63
B: 2000 mm B: 2000 mm
H: 2700 mm H: 2700 mm
Opp: 5,4 m² Opp: 5,4 m²

BUIS Ø 63 BUIS Ø 78
B: 2500 mm B: 4000 mm
H: 3500 mm H: 3000 mm
Opp: 12 m² Opp: 12 m²

BUIS Ø 63 BUIS Ø 78
B: 2500 mm B: 4000 mm
H: 3500 mm H: 3000 mm
Opp: 12 m² Opp: 12 m²

BUIS Ø 63
B: 3000 mm
H: 2600 mm
Opp: 7,5 m²

DucoScreen Top 120
 zonwering

Oprolmechanisme: manueel of met motor*
Onzichtbare plaatsing bovenop kozijn achter het spouwblad
Plaatsing / onderhoud van doek: aan binnenzijde

BUIS Ø 50 BUIS Ø 63
B: 2600 mm B: 3400 mm
H: 4000 mm H: 3000 mm
Opp: 7,5 m² Opp: 7,5 m²

BUIS Ø 50 BUIS Ø 63
B: 2600 mm B: 3400 mm
H: 5000 mm H: 5000 mm
Opp: 7,5 m² Opp: 7,5 m²

BUIS Ø 50 BUIS Ø 63
B: 2000 mm B: 2000 mm
H: 2700 mm H: 2700 mm
Opp: 5,4 m² Opp: 5,4 m²

BUIS Ø 63 BUIS Ø 78
B: 2500 mm B: 4000 mm
H: 3500 mm H: 3000 mm
Opp: 12 m² Opp: 12 m²

BUIS Ø 63 BUIS Ø 78
B: 2500 mm B: 4000 mm
H: 3500 mm H: 3000 mm
Opp: 12 m² Opp: 12 m²

BUIS Ø 63
B: 3000 mm
H: 2600 mm
Opp: 7,5 m²

DucoScreen Front 150
 zonwering

Oprolmechanisme: met motor
Onzichtbare plaatsing in de spouw achter het spouwblad
Plaatsing / onderhoud van doek: aan buitenzijde

BUIS Ø 63
B: 3400 mm
H: 3000 mm
Opp: 7,5 m²

BUIS Ø 63
B: 3400 mm
H: 5000 mm
Opp: 7,5 m²

BUIS Ø 63
B: 2000 mm
H: 2700 mm
Opp: 5,4 m²

BUIS Ø 78
B: 4000 mm
H: 3000 mm
Opp: 12 m²

BUIS Ø 78
B: 4000 mm
H: 3000 mm
Opp: 12 m²

BUIS Ø 78
B: 2000 mm
H: 2700 mm
Opp: 5,4 m²

Volgende doeksoorten zijn beschikbaar:

SERGÉ   Glasvezeldoek (= standaard)

SOLTIS   Polyesterdoek

LIGHT BLOCK   Verduisterend doek

*  Alle vermelde afmetingen zijn maximale afmetingen voor oprolmechanisme met motor. 
Bij manuele bediening zijn de maximale afmetingen kleiner (raadpleeg onze brochure “Ventilatie én Zonwering” voor meer info).
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